实训七 RLC串联电路过渡过程虚拟仿真
一、目的
借助仿真软件观察RLC串联电路过渡过程。
二、内容
用直流信号做激励源观察RLC串联电路过渡过程。
三、步骤
a. RLC串联电路无阻尼状态（振荡）波形观察。
1. 按下图建立实验电路。
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2. 根据RLC串联电路无阻尼状态条件（R=0），将电位器的滑臂向左拉到底，是电位器为0%。
3. 开启仿真开关，双击虚拟示波器图标出现放大面板，先单击单刀双掷开关“J1”，开关活动臂向下扳动，再一次单击一下单刀双掷开关“J1”，可以看见放大面板的示波器屏幕上出现振荡的正弦波。适当地移动示波器屏幕下方的滚动条，可以好到单刀双掷你“J1”的活动臂从下扳到上的瞬间。将电路开始起振的波形黏贴在下方。

b. RLC串联电路欠阻尼状态衰减波形观察

1. 先计算RLC串联电路临界电阻阻值
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,根据RLC串联电路欠阻尼状态条件
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，只要逐渐增大电阻R的阻值就有可能使RLC串联电路进入欠阻尼状态，产生衰减振荡波形。
2. 直接拉动电位器的滑臂向右，使电位器百分比到5%；开启仿真开关，并连续单击单刀双掷开关两下，就会出现RLC串联电路欠阻尼状态的振荡衰减波形。将欠阻尼状态的衰减波形黏贴在下方。

c. RLC串联电路过阻尼状态波形观察

1. 根据RLC串联电路过阻尼状态条件
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，只要逐渐增大电阻R的阻值，就有可能使RLC串联电路进入过阻尼状态波形。

2. 直接拉动电位器的滑臂向右，是电位器百分比到80%止，开启仿真开关，并连续单击单刀双掷开关两下，就会出现RLC串联电路过阻尼状态波形。将过阻尼状态的波形黏贴在下方。

d. RLC串联电路临界阻尼状态波形观察。

1. 根据RLC串联电路过阻尼状态条件
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，只要将电阻R的阻值设置为
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，就使RLC串联电路进入临界阻尼状态波形。

2. 将电位器替换为电阻，并将电阻R的阻值设置为
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，开启仿真开关，并连续单击单刀双掷开关两下，就会出现RLC串联电路过阻尼状态波形。将临界阻尼状态的波形黏贴在下方。

四．报告

1.将最后的测试仿真电路另存为"实训7 RLC串联电路过渡过程虚拟仿真"。
2. 实验体会。
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